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Qualitätsrichtlinien für 
EPS-Flachdachdämmplatten 

 

Qualitätstyp :   EPS 040 DAA dm 
EPS 035 DAA dm 

    EPS 035 DAA dh 
 
Eigenschaften: 
 
T1:   ± 2 mm    (Grenzabmaß der Dicke) 
L1:   ± 0,6% oder ±3 mm/m  (Grenzabmaß der Länge) 
W1:   ± 0,6% oder ±3 mm/m  (Grenzabmaß der Breite) 
S1:   ± 5 mm/1000 mm   (Grenzabmaß der Rechtwinkligkeit) 
P3:   ± 10 mm/m    (Grenzabmaß der Ebenheit) 
BS50:  ≥ 50 kPa    (Biegefestigkeit) 
CS(10)100:  ≥ 100 kPa   (Druckspannung)  * 
CS(10)150:  ≥ 150 kPa   (Druckspannung)  * 
DS(N)5:  ± 0,5%    (Dimensionsstabilität) 
DLT (1)5:  ≤ 5%     (Verformung) * 
DLT (2)5:  ≤ 5%     (Verformung) 3) * 
 
λ = 0,040 W/(m⋅K) (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit) 1) * 
λ = 0,035 W/(m⋅K) (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit) 2) * 
 
Brandverhalten = B1 (DIN 4102) * 
 
CE- Kennzeichnungsschlüssel: 
EPS EN 13163 -T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS50 - CS(10)100/150 – DS(N)5 – DLT(1)5/(2)5 
 
Brandverhalten: Euroklasse E 
Wärmedurchlasswiderstand: RD (nach Herstellerangabe) 
 
1) für Qualitätstyp EPS 040 DAA dm 
2) für Qualitätstyp EPS 035 DAA dm und  EPS 035 DAA dh 
3) für Qualitätstyp EPS 035 DAA dh 
* freiwillige Fremdüberwachung 
 
 
 
 

 
 

 


