Automatengeschdumte RECYCLING-DRAINAGE-
und GRUNDMAUERSCHUTZPLATTE!

Eignungsgeprifte und giteiberwachte
SICCU DRAIN Drainageplatte nach DIN 4095

e 100% Recycling-Styropor® aus

werkseigenem Regenerat
e wasserablaufspendende kostenginstig Alternative
e verrottungssicher und umweltvertréglich
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SICCU DRAIN Drdindgepldﬂ'e (EPS Hartschaum)

Technische Daten
® Format:

1000 x 500 mm -
glatte Kante

@ Dicken:
60 mm

® Uberwacht:

SKZ Wisrzbrug /
FIW Minchen

® Warmeleitfahigkeit A:

fir den Warmeschutznach-

weis nicht anrechenbar

® Abflussspende I/s*m):

6,75 m bei
Einbautiefe 4 m
(extrapoliert auf 50 Jahre)

@ Einbautiefe:

<4m

@ EU-Baustoffklasse:

Euroklasse E

*Bemessungswert nach abZ

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf
unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der
Eignung des Produkts fir einen konkreten Einsatz-
zweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Ge-
wicht u.d. kénnen sich ohne Vorankiindigung éndern
und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaf-
fenheit des Produktes dar.

Automatengeschdumte

RECYCLING-DRAINAGE- und
GRUNDMAUERSCHUTZPLATTE!

Produkibeschreibung:

Eignungsgeprifte und giteiberwachte
Drainageplatte aus werkseigenem Recyc-
ling-Styropor®. Die optimierten Wasserab-
laufkanéle zum Drainagerohr schiitzen
vor Stau- und Sickerwasser. Fir Neu- und
Altbau geeignet.

Durch die Verwendung des Recycling-Sty-
ropor® entstehen Farbabweichungen und
kleine Einschliisse, die KEINEN Einfluss
auf die Qualitét haben!

Mégliche Farbabweichungen durch die Verwendung von
werkseigenem Recycling-Styropor®.

www.brohlburg.de

Wilhelm Brohlburg Kunststoff- und Kaschierwerke GmbH & Co. KG
Obere LohrstraBe 6 - 56626 Andernach - Tel. 026 32-706-0 - Fax 026 32-706-49

Anwendungsbereich
GRUNDMAUERSCHUTZ:

Als Grundmauerschutz ist die Platte mit der
Waffelstruktur zur KellerauBenwand anzu-
bringen.

Anwendungsbereich
DRAINAGEPLATTE:

Als Drainageplatte mit bauseitig aufzu-
bringendem, handelsiblichen Filtervlies ist
die Platte mit der Noppenseite zum Erdbe-
reich anzubringen.

Verarbeitungshinweise:

Befestigung mittels punkiférmig aufgebrach-
tem |&sungsmittelfreien Dispersions-/ Mehr-
komponentenkleber auf Bitumenbasis oder
speziellem Kaltkleber. Die Vertraglichkeit
des Klebers muss auf die Platte abgestimmt
sein. Bitumenbeschichtungen missen unbe-
dingt durchgetrocknet sein.

Zuschnitt problemlos mit Messer, Fuchs-
schwanz oder heiflem Draht.

Verunreinigungen auf der Abdichtung sind
vor der Baugrubenverfiillung vorsichtig zu
entfernen um mechanische Beschadigun-
gen zu vermeiden.

Vorzugsweise sollte gleichméaBiges, ge-
mischtkérniges Sand-Kiesgemisch als Ver-
fillboden verwendet werden. Dieser ist so
zu verfiillen, dass die Platten nicht bescha-
digt werden und somit die Drainage-
wirkung gegeben ist, bzw. der Grund-
maverschutz nicht beeintrdchtigt wird.

Anschlisse missen mit Filtervlies vom Fll-
material getrennt werden und bei StéBen
des Filtervlieses muss geniigend Uberlap-
pung vorhanden sein.
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ist ein eingefragenes Warenzeichen der BASF SE.

Styropor®
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