FLACHDACH-DAMMPLATTEN mit Gefille
zur DACH-AUBENDAMMUNG

Die WIBRO-Gefdlledach-Démmplatten fir
Decken-Wdarmeschutz unter der Dachabdichtung

e kostenginstig
e alterungsbestandig

e umweltfreundlich

WIBRO®

LEISTUNGSSTARK DAMMEN




WIBRO-Gefilledach-Dammplatten EPS DAA

Technische Daten

® DAA = AuBBendémmung
von Dach oder Decke,

vor Bewitterung geschiitzt,

D&mmung unter Abdich-
tung (Flachdachdémm-
platte) (hier mit Gefdlle)

@ EPS Qualitatstyp
DIN EN 13163:

EPS 040 dm
EPS 035 dm
EPS 035 dh
EPS 035 ds

® Waérmeleitfahigkeitsgruppe
mit entsprechender Druck-
belastbarkeit / =spannung:

040 dm > 100 kPa
035 dm > 100 kPa
035 dh > 150 kPa
035 ds > 200 kPa

® Produktionsparameter:

- mindestens 20 mm
Anfangsdicke der
Gefdlleplatten

- héchstens 500 mm End-
dicke der Gefélleplatten

- mind. 1 % Gefalle
- max. 4 % Gefalle

- Sondermaf3e auf Anfrage

® Standard-Abmessung:

- 1000 x 1000 mm
- stumpfe Kanten

- Sondermaf3e auf Anfrage
@ Plattenarten:

- reine Gefdlle-Platten

Gefdlledach-Démmplatten
zur Dach-AuBendémmung

Produkibeschreibung:

WIBRO - Gefdlledach-Démmplatten aus
,Expandiertem Polystyrol (Styropor®)”
(EPS) sind Flachdachdé@mmplatten unter der
Dachabdichtung, jedoch mit Gefdlle, die
eine kostengiinstige und effiziente Méglich-
keit darstellen, mit der man einen hochwirk-
samen, dauerhaften (elastischen) und alte-
rungsbesténdigen sowie umweltfreund-
lichen (FCKW- und HFCKW-rei) Dach-
bzw. Decken- Wérmeschutz (nach DIN
4108-T10) von auBen realisieren kann.

Die Platten im Standardmaf 1000 x
1000 mm sind der Baustoffklasse B1
(schwer entfflammbar nach DIN 4102-B1)
zugeordnet und sind nutzbar bis zu einer
Druckspannung von mehr als 200 kPa.
Durch Kombination von reinen Gefélleplat-
ten mit Kehl- und Gratplatten 168t sich der
Wasserablauf punktgenau (Gully) oder in
Richtung einer Rinne ableiten. Die Dédmm-
stdrke kann durch vorherige Verlegung von
WIBRO -Flachdach-Dédmmplatten schnell
und unkompliziert erhdht werden.

Durch Hereingabe einer bemaften Skizze
kénnen kurzfristig in unserem Hause ob-
jekt- und kundenbezogene Verlegepldne
mit dazugehérigen Sticklisten erstellt wer-
den (siehe Muster oben rechts). Diese
Zeichnungen dienen nach vorheriger kun-
denseitiger Freigabe als Produkfionsgrund-

Gefdlleplatte mit einseitigem Gefélle
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Kehl-Gefdlleplatte mit zweiseitigem Gefélle nach innen

Grat-Gefdlleplatte mit zweiseitigem Gefdlle nach auBen
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die dargestellten durchnumerierten Démm-
platten, ein schnelles Eindecken der Dach-
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- Grat-Platten g . 3
lage und gewdahrleisten ebenso, durch fléche auf der Baustelle. z

- Kehl-Platten e
@ cingehaltene E
DIN-Anforderungen: 22
.. 35

B 5”\] EN :fB]fés "v\écirn;e-” WIBRO-Gefilledach-Démmplatten _g @S
Gmmstofte fir Gebdude Bezeichnung EPS 040 DAA EPS 035 DAA EPS 035 DAA EPS 035 DAA 3

- DIN 4102-B1 ,Brandschutz” Eigenschaften dm 2 100 kPa dm 2 100 kPa dh 2150 kPa ds 2200 kPa g E
DIN 4108-10 Wérme Warmeleitféhigkeit 040 035 035 035 ;w '§
selhufz una Ene”rgie Baustoffklasse B1 B1 B1 B1 %’, g’
Eneserune in CabEiekn Temperaturbesténdigkeit <80° <80° <80° <80° 'g—)’g
. TZI' .Iog Wasserdampfdiffusionswiderstand 20/50 30/70 30/70 40/100 'aEs é

: £ o

in.  Gefille 21 %/<4% 21 %/<4% 21%/<4% 21 %/<4% s g

Anwendungsbez. min. / mox Z 3
Anforderung en” min. Anfangsstérke > 20 mm > 20 mm >20 mm >20 mm @g_g
]

9 max. Endstérke <500 mm <500 mm <500 mm <500 mm % z
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