ENERGIEKOSTEN SENKEN und teuren
WARMEVERLUST VERMEIDEN!

Die Standarddémmplatte EPS 032
DEO/WAB dm / dh
DAA dm / dh

e Universalddmmung
e sehr hoher Dédmmwert

e |eicht zu verlegen
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WIBRO Standarddé@mmplatte EPS 032

Technische Daten
® DEO

Innendé@mmung der Decke
oder Bodenplatte (ober-
seitig) unter Estrich ohne
Schallschutzanforderungen
(Standarddémmplatte)

® WAB
AuBendémmung der Wand
hinter einer Bekleidung
(Standarddémmplatte)

® DAA
AuBendémmung von Dach
oder Decke, vor Bewitte-
rung geschiitzt, Démmung
unter Abdichtung (Flach-
dachdémmplatte)

@ EPS Qualitétstyp
DIN EN 13163:
- 032 DEO/WAB

dm 2 100 kPa
- 032 DEO/WAB
dh 2 150 kPa

- 032 DAA dm 2 100 kPa
- 032 DAA dh 2 150 kPa
® Standard-Abmessung:

DEO/WAB:
1000 x 500 mm

DAA: 1000 x 1000 mm
® Kantenausbildung:
- mit glatter Kante

von 40 - 240 mm:
- mit Stufenfalz
- mit Nut und Feder

® Hinweis:
Vor direkter Sonnen-
einstrahlung schiitzen

Standarddé@mmplatte EPS 032

fir den universellen Einsatz

Produktbeschreibung:

Démmplatten aus dunklem EPS haben
gegeniber solchen aus weiflem EPS den
Vorteil, dass sie bei gleicher Dichte eine
wesentlich bessere Dammwirkung errei-
chen. Das Einsatzgebiet umfasst dabei
auch alle Bereiche fir die das wei3e EPS
benutzt wird, z.B. als Boden- oder Flach-
dachdémmung.

Verlegehinweise:

Bei Sonneneinwirkung auf der Baustelle
erwdrmen sich die dunklen D&amm-
platten etwas starker als weie EPS-
Déammplatten - ein Indiz dafir, dass die
Infrarotabsorber und -reflektoren erfolg-
reich die Wéarme abfangen.

Vereinzelt kommt es durch direkte und

intensive Sonneneinstrahlung in Verbin-
dung mit einer transparenten Folien-

verpackung zu Verschmelzungen an
den verpackten Platten. Unsere Produkte
werden daher in einer undurchsichtigen
Folie ausgeliefert, um den sogenannten
Brennglaseffekt zu vermeiden.

Eine berméBige Erwdrmung der Platten
sollte trotzdem vermieden werden, um
eine ordnungsgeméfBe Weiterverarbei-
tung durch den Einsatz von z.B. Haft-
klebern zu garantieren. Daher sollten die
dunkelgrauen Dédmmplatten immer vor
direkter Sonneneinstrahlung geschitzt
werden.

EPS 032 EPS 032 EPS 032 EPS 032

Eigenschaften Norm DEO/WAB DEO/WAB DAA DAA
dm 2 100 kPa dh =2 150 kPa dm 2 100 kPa dm 2 150 kPa

Warmeleitfahigkeit DIN EN 13163 0,032 0,032 0,032 0,032
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 Bl Bl B1
D”,’Cksf"””u”g EN 826 > 100 kPa > 150 kPa > 100 kPa > 150 kPa
bei 10% Stauchung
Dimensionsstabilitt EN 1603 £0,5% £0,5% +0,5% £0,5%
unter Normalklima
Temperaturbesténdigkeit <80° <80° <80° <80°

Styropor® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF SE.
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